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Neueste Navigation und innovative Multimediafunktionen: Der Z-E3776 ist entwickelt für den Fiat 
Ducato III und baugleiche Modelle. Er passt perfekt ins Fahr zeug cockpit und lässt sich bequem über 
den kapazitiven 9“/22,9 cm Touch screen, die Sensortasten und den Lautstärke dreh regler be dienen. 
Aufgrund des modernen Bedien kon zepts, bei dem drei Quellen parallel dargestellt werden, haben Sie 
alle wichtigen Infos im Überblick. 
Der Z-E3776 unterstützt Wireless Android AutoTM sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich per 
WLAN kabellos mit Ihrem Handy: Telefonieren, Navigieren, Musik und Podcasts hören – alle unterstützten 
Funktionen steuern Sie bequem per Apple Siri, den Google Sprachassistenten oder über den Touchscreen. 
Der Z-E3776 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ Doppeltuner, UKW RDS Tuner, 
Made for iPod/iPhone, zwei USB Anschlüssen, HDMI und drei Kamera-Eingängen. Ausser Telefonieren 
und Musikstreaming beherrscht das integrierte Bluetoothsystem auch den BT-SRC Modus: Damit kön-
nen die Signale der Audioquellen des Z-E3776 kabellos an Bluetooth-Lautsprecher innerhalb und ausser-
halb Ihres Fahrzeugs gestreamt und mit der ZENEC SP-REM Smartphone App bequem gesteuert werden. 
Für den Z-E3776 ist eine Reisemobilnavigation mit Kartenabdeckung von 44 EU-Ländern und umfang-
reicher Cam ping P.O.I. Datenbank erhältlich (siehe Seite 3).

HAUPTMERKMALE
• Kapazitiver 9“/22,9 cm LCD-TFT Touchscreen mit Glasoberfl äche
• Neuartiges graphisches User-Interface zur simultanen Dar-

stellung und Bedienung von internen und externen Datenquellen 
• Wireless Google Android AutoTM, Wireless Apple CarPlay
• Unterstützung von bis zu drei Fahrzeugkameras
• Kompatibel mit ZENEC „Multiview“ Kameramodellen
• Direktanbindung der CamperNet 2.0 Router Modelle (Seite 

16) von Antretter & Huber mit WLAN Zugang und direkt über 
das ZENEC Gerät editierbaren Routerparametern

• Z-E3776, Z-N976: CAM Direktsteuerungstaste an der Gerätefront 
• Fernbedienbar per Smartphone-App und Maxi-Remote
• Bicolor Sensortasten-Bedienfelder in weiss/amber (Z-E3776), 

Multicolor (Z-N975, Z-N976)

BLUETOOTH
• Bluetooth Freisprechmodul mit A2DP Musikstreaming 
• Telefonbuchkontakt Suchfunktion nach Vor- und Nachnamen

• Source Modus für drahtloses Musikstreaming zu externen 
Bluetooth Lautsprechern

MULTIMEDIA + AUDIO
• DAB+ Twin Tuner mit dynamischer Stationsliste, MOT Slide-

show, DAB-DAB/DAB-FM Service Following, DLS-Text
• UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung und 18 

Sta tionsspeicherplätzen
• USB(1) 2.0 Port für CarPlay, Android AutoTM, USB-Medien
• USB(2) 3.0 Port für USB-Medienwiedergabe 
• 5-Kanal Laufzeitkorrektur mit Audio-DSP, Hoch- und Tie f-

pass fi lter, graphischer 10-Band EQ
• 4 x 50 Watt Verstärker, Made for iPod/iPhone  
ANSCHLÜSSE
• 4.2 Cinch Vorverstärker Ausgang (4 V)
• 3 x Cinch Kamera-Eingang (CVBS, PAL, NTSC) mit ge-

schalteter Stromversorgung, anpassbaren Hilfslinien und 
Mikrofoneingang (Cam1)

• 1 x Cinch Eingang für ZENEC Multiview Kamera-Video-
signale (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und 
Mikrofoneingang (Cam1)

• 1 x DIN UKW, SMB DAB und Fakra GPS Antenneneingang 
• 1 x Cinch A/V Eingang, 1 x Cinch A/V Ausgang 
• 1 x IR-In Eingang für externes LFB-Interface
• 1 x HDMI Eingang
• Bei Z-E3776: 1 x Mini-ISO Anschluss zur Anbindung der 

Multifunktionslenk    rad-Tasten, 1 x LIN-BUS Anschluss zur 
Anbindung der vorderen Voice- und Telefontasten des 
Multifunktionslenk rads bei Fiat Ducato III, Serie 8 und 9

• Im Lieferumfang enthalten: externes Freisprech-Mikrofon, 
 GPS-Antenne, 2 x USB-Kabel, 2 x Adapter Lenkradfernbe-
 dienung (bei Z-E3776), 2 x Fernbedienung, Antennenadap-
 ter, Iso- und Cinch Anschlusskabel

AUSSTATTUNG Z-E3776, Z-N975 UND Z-N976

Perfekte Fahrzeugintegration Wireless Android Auto & Apple CarPlay Direktanbindung Campernet RouterEmpfangsstarker DAB+ Twin Tuner

Z-E3776 
mit Navisoftware erweiterbar

*N-XFDUC8 Geräte-Montagekit erforderlich
Der Original Tablet/Dokumentenhalter in der Mitte des Armaturenbretts 
wird durch die Mon tage des Z-E3776 in der Funktion beeinträchtigt 
und kann nur eingeschränkt genutzt werden. Zur direkten Montage 
des Z-E3776 muss das Fahr zeug mit Ra dio vorbereitung ab Werk aus-
gestattet sein. Das Fahrzeug muss mit einer qualitativ hoch wertigen 
aktiven Antennenanlage (FM/DAB+) ausgestattet sein.

NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO

Passt mit dem Einbaukit N-XFDUC8 
auch in den Du cato III Serie 8/9 
ab 2021 und baugleiche Stel lan-
tis-Modelle der Serie 2 ab 2024 – 
geeignet für Fahrzeuge mit Radio-
vor be reitung.

Fehler und Änderungen vorbehalten

KOMPATIBEL MIT MODELLTYP MODELLJAHR
Fiat Ducato III 250 2006 – 2021
Fiat Ducato III Serie 8 / 9* 2021 – 2024
Fiat Ducato III Serie 2* ab 2024
Citroën Jumper II  250  2006– 2024
Citroën Jumper II  Serie 2*  ab 2024
Peugeot Boxer II  250  2006 – 2024
Peugeot Boxer II  Serie 2*  ab 2024
Opel Movano C  250  2021– 2024
Opel Movano C  Serie 2*  ab 2024
Toyota Proace  Max*  ab 2024

Video Funktionen & 
Bedienung Z-E3776



Z-N976
mit Navisoftware erweiterbar

Z-N975
mit Navisoftware erweiterbar
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OPTIONALES NAVISOFTWARE PAKET FÜR Z-E3776, Z-N975, Z-N976 UND Z-N1000 (SEITE 4)

NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO
2-DIN NAVICEIVER

1-DIN NAVICEIVER

Separat erhältlich: Z-EACC-MBF – Mon ta ge   rah men zum Ein-
 bau in den Mer ce des Sprin ter VS30 mit Ra dio  vor bereitung 
ab Baujahr 2018.

Separat erhältlich: Z-EACC-IVD – Mon ta ge rah men zum Ein-
bau des ZENEC Z-N976 in den IVECO Daily VI und VII, 
ab Bau jahr 2014. 

Premium Infotainer für Fahrzeuge mit 2-DIN Geräte schacht – der Naviceiver 
Z-N976: Er kombiniert innovative Multimediafunktionen mit neuester Na vi-
gation und lässt sich bequem über den kapazitiven 9“/22,9 cm Touch-
screen und die Sensortasten be dienen. Aufgrund des modernen Bedien-
konzepts, bei dem drei Quellen parallel dargestellt werden, haben Sie alle 
wichtigen Infos jederzeit im Überblick. 
Kabelgebunden oder drahtlos: Verbinden Sie Ihr iPhone oder Android Smart-
 phone via USB mit dem Z-N976 oder pairen Sie es wireless per WLAN – 
und schon können Sie Apple CarPlay oder Google Android AutoTM bequem 
in Ihrem Fahrzeug nutzen. 
Der integrierte DAB+ Twin Tuner bietet Radioempfang mit beeindruckender 
Klang qualität, zur Audio- und Videowiedergabe verfügt der Z-N976 über 
zwei USB-Ports. Das Bluetoothsystem überzeugt nicht nur mit hervorragen-
der Frei sprech-Audioqualität – via A2DP können Sie Musik kabellos vom 
Handy streamen.
Der Z-N976 ist für den Einsatz im Reisemobil bestens ge rüstet. So lassen 
sich zum Beispiel bis zu drei Rückfahrkameras anschliessen. Der Infotainer 
kann Audiosignale an externe Bluetooth laut spre cher über  tragen – dadurch 
lässt sich Musik auch ausserhalb des Fahrzeugs geniessen.
Und wer nicht nur per CarPlay oder Android AutoTM navigieren will, kann den 
Z-N976 ein fach zum Reisemobil-Navi erweitern – optional erhältlich ist das 
Navipaket Z-EMAP76MH-TT3.

Der Z-E3776, Z-N1000 (Seite 4), Z-N975 und Z-N975 lassen sich mit dem Navipaket Z-EMAP76MH-
TT3 zu Reise mo bil-Navi  ceivern er wei tern: 
• 3-D Navigations-Software auf 64 GB microSDHC Karte*1

• Kartenabdeckung für 44 westliche und östliche EU-Länder, einschliesslich Grossbritannien, 
durch Inhaltsanbieter TomTom

• Vorkonfi gurierte Reisemobil Fahrzeugprofi le mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, 
Anhänger etc. 

• Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Stell- und Campingplätzen mit Detailinfos, mehrsprachig
• Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
• Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS Signal (Tunnel, Unterführungen,etc.)
• Integrierte FREEONTOUR / Send-To-Car Funktion für die Reiseroutenplanung
• Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten und Autobahn-Ab-

biegungen

•  Navi Splitscreen für Audioquellen mit Anzeige von Strassennamen und der Distanz bis zur 
nächsten Abbiegung

• Spurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel und intelli-
gente Berechnung von Alternativrouten etc.

• TTS Sprachführung
• TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifi sch, kos tenfreie Version)
• TMC Receiver (Abdeckung länderspezifi sch, kostenfreie Version)
• 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate Abo*2

Einstellbare Fahrzeugprofile FREEONTOUR / Send-to-CarKarten für 44 EU-Länder Camping P.O.I. PaketKarten für 44 EU-Länder Einstellbare Fahrzeugprofile Camping P.O.I. Paket FREEONTOUR / Send-to-Car

*1 Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lie fer umfangs von Z-E3776, Z-N1000, Z-N975 und Z-N976.
*2 Das Kartenupdate Abo kann in vollen Umfang nur in Verbindung mit einem Neugerät gewährleistet werden, das
 zusammen mit einer neuen Navikarte in Betrieb genommen wird. Bei Gebrauchtgeräten mit später zu- bzw. nachge-
 kauften Na vi karten ist das Datum der Navi-Erstverwendung entscheidend. 

Video Funktionen & 
Bedienung Z-E3776

Losfahren und geniessen – ZENECs 1-DIN Naviceiver sorgt für Info tain  ment 
pur auf Kurz- und Lang strecken. Musik hören via Spotify, Navigieren per 
Google Maps und Waze, WhatsApp Nach rich ten senden – mit Wireless Apple 
CarPlay und Wireless Android AutoTM kommt die App-Welt schnell und ein-
fach in Ihr Reisemobil: Infotainment unlimited, auf einem grossen, kapazitiven 
9“/22,9 cm Echtglasdisplay. 
Damit sich der Z-N975 perfekt ins Cockpit-Ambiente diverser Fahrzeuge in -
tegriert, lässt sich die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder variabel einstellen. 
Der Nei gungswinkel des Dis plays und auch dessen vertikale Position können 
flexibel justiert werden. Dank des dreigeteilten Screens haben Sie verschie-
dene interne und externe Quellen stets im Blick. 
Der DAB+ Twin Tuner, UKW Tuner, zwei USB-Ports, Bluetooth, A2DP M u sik-
stre aming, HDMI – der Z-N975 bietet ein vielseitiges Entertainment-Programm. 
Der Naviceiver verfügt über drei Kameraanschlüsse (inklusive einstellbarer 
Hilfs linien sowie Mikrofoneingang) und unterstützt die ZENEC Multiview-
Kamera modelle. Für den Z-N975 ist eine Reisemobilnavigation mit Kar te n ab-
deckung von 44 EU-Ländern und umfangreicher Cam ping P.O.I. Datenbank 
erhältlich.

Separat erhältlich: Z-EACC-RNM3K zum Ein bau des Z-N975 
in den Renault Master III Facelift ab Baujahr 2019 und bau-
gleiche Fahr zeu ge, die ab Werk mit einem 1-DIN DAB/FM 
Ra dio bestückt sind. 

Separat erhältlich: Z-EACC-FDKzum Einbau des Z-N975 in 
Ford Tran sit Kombi, Fahr ge stell, Kas ten- und Prit   schen  -
wagen ab Baujahr 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werks radio 
und ori ginal Ford Stabantenne.

OPTIONALES NAVISOFTWARE PAKET FÜR Z-E3776, Z-N975, Z-N976 UND Z-N1000 (SEITE 4)

EINSTELLBARES DISPLAY
Der Z-N975 verfügt über eine Ein-
stellmechanik, die eine An  passung 
des Display-Neigungswinkels (um 
+5° bis -20°) und der vertikalen Dis-
playhöhe (um +40 mm bis -20 mm) 
ermöglicht.
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Wireless Apple CarPlayFlexible Monitormontage Schwenkbarer Monitor Wireless Google Android AutoTMWireless Apple CarPlay Wireless Google Android AutoWireless Google Android AutoTMWireless Google Android AutoTMWireless Google Android Auto

Anschluss von bis zu drei KamerasDirektanbindung Campernet RouterEmpfangsstarker DAB+ Twin Tuner Mit Navisoftware erweiterbar (Seite 3)Anschluss von bis zu drei Kameras

INFOTAINMENT SYSTEM

Fehler und Änderungen vorbehalten

Mit dem Z-N1000 präsentiert ZENEC ein innovatives Infotainment System für 
den universellen Einbau, zum Beispiel in Reise- und Expeditionsmobile, Rei-
se busse, Nutz- und Sonder fahr zeu  ge oder selbstausgebaute Fahrzeuge.
Der Z-N1000 besteht aus einem Monitor und einer separaten Rechnereinheit. 
Beide Komponenten lassen sich individuell installieren, der Rechner z.B. im 
Hand  schuhfach, der Mittelkonsole oder im Fussraum. Nach der Montage wer-
den Rechner und Monitor über ein 130 cm langes Datenkabel verbunden.
Der hochwertige 9“/22,9 cm Touchscreen mit gebondeten LCD-Display ist 
äusserst flach, leicht (500 g) und erzeugt sehr scharfe, kontrastreiche Bilder. Die 
Mon tage des Monitors erfolgt über den mitgelieferten Universalhalter, der festge-
schraubt oder mit Mini-Tablet oder Handy Halterungen befestigt wird. Aufgrund 
seines Ku gelge lenks lässt sich der Monitor um ±15° vertikal und horizontal justie-
ren und so auf das Sichtfeld des Betrachters ausrichten.

Der Z-N1000 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ Dop pel-
tuner, UKW Autoradio, zwei USB-Ports, Bluetooth für Freisprechen und Musik-
strea ming und HDMI-Eingang. Der Z-N1000 unterstützt Wireless Android 
AutoTM sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich per WLAN kabellos 
mit Ihrem Handy: Telefonieren, Navigieren oder Musik und Podcasts hören – 
alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per Apple Siri, den Google 
Sprachassistenten, den Touchscreen oder das Sensorbedienfeld.
Der ZENEC Z-N1000 verfügt über eine DSP basierte 5-Kanal Laufzeitkorrektur 
sowie einen grafischen 10-Band Equalizer. Es lassen sich bis zu drei Ka me-
ra systeme (AHD 720/1080p, CVBS) anschliessen, inklusive der ZENEC Mul ti-
view-Varianten. 
Für den Z-N1000 ist eine Reisemobilnavi mit Kartenabdeckung von 44 EU-
Ländern und umfangreicher Cam ping P.O.I. Datenbank erhältlich (Seite 3).

Mit dem Z-N1000 präsentiert ZENEC ein innovatives Infotainment System für 
den universellen Einbau, zum Beispiel in Reise- und Expeditionsmobile, Rei-
se busse, Nutz- und Sonder fahr zeu  ge oder selbstausgebaute Fahrzeuge.
Der Z-N1000 besteht aus einem Monitor und einer separaten Rechnereinheit. 
Beide Komponenten lassen sich individuell installieren, der Rechner z.B. im 

Der Z-N1000 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ Dop pel-
tuner, UKW Autoradio, zwei USB-Ports, Bluetooth für Freisprechen und Musik-
strea ming und HDMI-Eingang. Der Z-N1000 unterstützt Wireless Android 
AutoTMAutoTMAuto  sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich per WLAN kabellos 
mit Ihrem Handy: Telefonieren, Navigieren oder Musik und Podcasts hören – 

HAUPTMERKMALE
• Infotainment System bestehend aus Monitor und separat mon-

tierbarer Rechnereinheit
• Via Snap-On Kugelgelenk montierbare und ± 15° horizontal 

und vertikal anwinkelbare Monitoreinheit, Verbindung zwischen 
Display und Rechner  mit 1,3 m langem System-Hauptkabel

• Berührungsempfi ndlicher, kapazitiver, optisch gebondeter 
9“/22,9 cm LCD-TFT IPS Monitor (1024 x 600 Pixel) mit Echt-
glasoberfl äche und integrierten Sensor-Bedienfeldern 

• Rechnereinheit im 1-DIN Unterformat (178 x 110 x 40 mm) für 
freie Montage mit L-Winkeln

• Wireless Google Android AutoTM, Wireless Apple CarPlay
• Direktanbindung der CamperNet 2.0 Router Modelle (Seite 

16) von Antretter & Huber
• Steuerung von bis zu drei CVBS / AHD Signal basierten 

Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und 
individuell anpassbaren Distanz-Hilfslinien

• Kompatibel mit ZENEC Multiview Kameramodellen

• CAM Direktsteuerungstaste an der Gerätefront 
• Fernbedienbar per Smartphone-App und Maxi-Remote
• RGB Multicolor Sensortasten-Bedienfeld 

BLUETOOTH
• Bluetooth Freisprechmodul mit A2DP Musikstreaming 
• Telefonbuchkontakt Suchfunktion nach Vor- und Nachnamen
• Source Modus für drahtloses Musikstreaming zu externen 

Bluetooth Lautsprechern

MULTIMEDIA + AUDIO
• DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-FM und 

DAB-DAB Seamless Blending, MOT Slideshow und DLS-Text 
• UKW RDS Radio mit 18 Stationsspeicherplätzen
• USB(1) 2.0 Port für CarPlay, Android AutoTM, USB-Medien
• USB(2) 3.0 Port für USB-Medienwiedergabe 
• 5-Kanal Laufzeitkorrektur mit Audio-DSP, Hoch- und Tie f-

pass fi lter, grafi scher 10-Band EQ
• 4 x 50 Watt Verstärker

• Made for iPod/iPhone  
ANSCHLÜSSE
• 4.2 Cinch Vorverstärker Ausgang (4 V)
• 3 x Cinch Kamera-Eingang (CVBS und AHD, 720 / 1080p, 

PAL, NTSC) mit geschalteter Stromversorgung, anpassba-
ren Hilfslinien und Mikrofoneingang (Cam1)

• 1 x Cinch Eingang für ZENEC Multiview Kamera-Video-
signale (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und 
Mikrofoneingang (Cam1)

• 1 x DIN UKW, SMB DAB, Fakra GPS Antenneneingang
• 1 x Cinch A/V Eingang, 1 x Cinch A/V Ausgang 
• 1 x IR-In Eingang für externes LFB-Interface
• 1 x HDMI Eingang
• Lieferumfang: Monitor, Rechnereinheit, externes Freisprech-
 mikro, 2 x Fernbedienung, GPS Antenne, Universalhalter mit 
 Dis playhalterung, 2 USB-Kabel, Adapter, Anschlusskabel, 
 Be festigungswinkel und -schrauben

AUSSTATTUNG Z-N1000

 Schwenkbarer Monitor Flexible Monitormontage

Z-N1000
mit Navisoftware erweiterbar
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AUSSTATTUNG Z-N538

Wireless Google Android AutoTMWireless Apple CarPlay DAB+ Twin Tuner

INFOTAINER FÜR FIAT DUCATO
Der Z-E3771 ist entwickelt für Fiat Ducato III Modelle ab 2006 und bau-
gleiche Fahrzeuge von Citroën, Peugeot und Opel. Zum Einbau werden die 
op tionalen Montagekits N-XFDUC-1D8 oder N-XFDUC-1D7 benötigt. 
Der Infotainer passt perfekt in das Cockpit der kompatiblen Fahrzeuge und 
lässt sich bequem über die Sensortasten und den kapazitiven 9“/22,9 cm 
Touchscreen mit Glasoberfläche bedienen. 
Der Z-E3771 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ und 
UKW RDS Tuner, zwei USB-Ports, Bluetooth für Freisprechen und Musik-
strea ming sowie zwei Kamera-Eingängen (CVBS/AHD 720p). 
Dank Wireless Apple CarPlay und Wireless Android AutoTM Unterstützung 
lassen sich kompatible Apps unkompliziert im Reisemobil nutzen und be-
quem per Apple Siri, mit dem Google Sprachassistenten oder über den 
Touch screen steuern.

• Kapazitives 6,75“/17,1 cm Echtglas Touchscreen Display
• DAB+ Twin Tuner mit dynamischer Stationsliste, FM-DAB und 

DAB-DAB Seamless Blending, MOT Slideshow und DLS-
Text, UKW RDS Twin Tuner mit dynamischer Stationsliste

• Wireless Google Android AutoTM, Wireless Apple CarPlay 
• Zwei USB 2.0 Ports mit Verlängerungskabel
• micro SD-Kartenleser zur A/V Dateiwiedergabe

• Bluetoothmodul mit Freisprechfunktion und A2DP, externes 
Mikrofon im Lieferumfang

• 4 x 50 Watt Verstärker
• 5-Kanal Laufzeitkorrektur, graphischer 16-Band Equalizer, 

aktive Frequenzweiche, 24 Bit D/A Wandler
• Steuerung von zwei CVBS/AHD 720p Kameras mit auto mati-

scher Um schaltfunktion (CAM1) und einstellbaren Hilfslinien

• IR-IN für CAN/Lenkradfernbedienungs-Interfaces, 
• Eingang zum Anschluss eines anlernbaren analogen 

Lenkrad tas ten  in ter faces (Key1, Key2, GND)
• HDMI Eingang, 4.2 Cinch Vorverstärkerausgang (3 V), 1 x 

Cinch A/V-Eingang
• Multicolor RGB LED-Tastenbeleuchtung

Der Z-N538 ist ein bestens ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit DAB+ und UKW 
Twin Tuner, Bluetooth für Freisprechen und A2DP Musikstreaming, zwei USB 
Anschlüssen und microSD Kartenleser. Der Z-N538 unterstützt Wireless Android 
AutoTM sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich per WLAN kabellos mit 
Ihrem Smartphone: Telefonieren, Navigieren oder einfach Musik und Podcasts 
hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per Apple Siri, den 
Google Sprachassistenten oder über den kapazitiven 17,1 cm/6,75“ Touchscreen.

Z-E3771

Wireless Apple CarPlayWireless Android AutoTMEinbau mit Montagekit N-XFDUC-1D8 Einstellbares DisplayWireless Apple CarPlay

AUSSTATTUNG Z-E3771
• Berührungsempfi ndlicher, kapazitiver 9“/22,9 cm LCD-TFT 

Bildschirm (1024 x 600 Pixel) mit Echt glasoberfl äche und 
einstellbarer Displayposition: vertikaler Neigungswinkel ±5°, 
vertikale Bildschirmhöhe 0 -> +27,5 mm

• Wireless Android AutoTM, Wireless Apple CarPlay
• DAB+ Tuner mit DAB-DAB Following, MOT Slideshow, DLS 

Text und Comfort Scan
• UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
• 2 x USB-Port zur A/V Wiedergabe
• Bluetooth 5.0 Freisprechmodul mit HFP v1.7 und A2DP 

Musikstreaming 
• 4 x 50 Watt Verstärker

• Grafi scher 16-Band EQ mit 7 vordefi nierten EQ-Presets
• Steuerung von zwei CVBS / AHD Signal (720p) basierten 

Kame ra systemen mit automatischer Umschaltfunktion und 
indivi duell anpassbaren Distanz-Hilfslinien

• Kompatibel für den Anschluss und die Steuerung von 
ZENEC Multiview Kameramodellen

• CAM Sensortaste an der Gerätefront zum direkten Einschal-
ten der Kamerafunktion (Cam1, Cam2)

• Anbindung an die Multifunktionslenkrad-Tasten
• Maxi Remote und Standard IR-Fernbedienung
• Multicolor Sensortasten-Bedienfeld mit Preset „weiss“ 
• 4.2 Cinch Vorverstärkerausgang (3 V)

• 1 x HDMI Eingang
• 1 x SMB DAB Antenneneingang mit 12 V Phantom Stromver-

sorgung
• 1 x Cinch A/V Eingang für 2-CH Audio und Video (CVBS, 

PAL/NTSC auto) Signal
• 1 x 3,5 mm Klinkeneingang für externes Freisprech mikrofon 

(im Lieferumfang)
• 1 x SMA GPS Antenneneingang (GPS Antenne mit 90° SMA 

Winkelstecker im Lieferumfang)
• 1 x IR-In Eingang für externes CAN / SWC Interface
• 1 x Mini-ISO Anschluss zur Anbindung der ana  lo gen 

Multi funktionslenk rad-Tasten (im Lieferumfang)

WhatsApp Spotifiy

Audible

Amazon Music

Sygic TruckTomTomWaze

YouTube Music

Bequeme Nutzung Ihrer Apps

Passt mit dem optional erhältlichen Mon ta ge kit N-XFDUC-1D8 in den 
Fiat Ducato Serie 8/9/2 und baugleiche Mo delle. Zur Mon tage in 
den Fiat Ducato bis Baujahr 2021 benötigt man das Mon ta ge kit 
N-XFDUC-1D7.

Z-N538 2-DIN INFOTAINER
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*Kompatibel mit FORD Transit Kom-
bi, Fahr gestell, Kasten- und Prit schen-
 wa gen ab Mo delljahr 2019 mit 1-DIN 
DAB/FM Werks radio oder Radiovor-
bereitung.

KOMPATIBEL MIT MODELLTYP MODELLJAHR
Ford Transit* BASIC (MY2019.75) ab 2019
Ford Transit* TREND (MY2019.75) ab 2019

• Kapazitiver 9“/22,9 cm Echtglas-Touchscreen, grafi sche 
Benutzeroberfl äche mit Unterstützung von 13 EU Sprachen

• Unterstützt Apple CarPlay per USB-Kabel 
• AndroidLink für Android OS Smartphones mit Dual-Proto-
 koll Unterstützung per Autolink App
• DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB 

Service Following, MOT Slideshow, DLS-Text

• UKW RDS Tuner mit DSP
• Bluetoothmodul mit Freisprechfunktion und A2DP, internes 

und externes Mikrofon 
• Zwei USB 2.0 Ports, 2 Verlängerungskabel im Lieferumfang
• Made for iPod / iPhone
• HDMI-Eingang
• 4 x 40 Watt Verstärker

• Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Um -
schaltfunktion und einstellbarenHilfslinien, CAM Direktwahltaste

• IR-Fernbedienung, IR-IN für CAN/LFB Interface (im Liefer-
umfang enthalten)

• 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang 
• Optional erhältlich: N-XF280-ISOACC Anschlusskabel mit 

Radioschalter für den Betrieb ohne Zündung

INFOTAINER FÜR VW, SEAT, ŠKODA

AUSSTATTUNG X-F285

Der X-F285 ist massgeschneidert für den aktuellen Ford Transit, integriert sich 
perfekt ins Armaturenbrett und bietet aktuellste Naviga tions- und Unte r hal tungs-
funk tionen. Der kapazitive 9“/22,9 cm Echtglas-Touchscreen ermöglicht eine 
einfache, intuitive und sichere Bedienung des Geräts.
Via USB-Port können Sie Ihr iPhone direkt an den X-F285 andocken – der X-F285 
unterstützt dann Apple CarPlay – alle unterstützten Funktionen steuern Sie be-
quem per Siri Sprachsteuerung oder über das Display. Die vorinstallierte An dro id 
Link App er möglicht die Spiegelung der Bild schirm inhalte von Android-Handys auf 
das Infotainerdisplay und eine direkte App-Steu erung via Touchscreen.
Der X-F285 ist mit einem DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mo-
bilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Neben einem UKW-
RDS Tuner verfügt der X-F285 über zwei USB 2.0 Ports, die sich zur Wiedergabe 
von Audio- und Videodateien nutzen lassen. 
Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 wird 
der X-F285 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile (Seite 7).

Fehler und Änderungen vorbehalten

X-F285
mit Navisoftware erweiterbar
Nur solange der Vorrat reicht!

NAVICEIVER FÜR FORD TRANSIT

AUSSTATTUNG Z-E2065
• Kapazitives 9“ / 22,9 cm Echtglas Touchscreen Display
• Anbindung der Tasten des Multifunktionslenkrads, der MFA/ 

MFA+, des Optischen Parkdistanz Systems (OPS), der 
Climatronic-Statusanzeige und von Dynaudio Aktivsystemen

• Wireless Apple Car Play, Wireless Google Android AutoTM

• UKW RDS Phase Diversity Triple-Tuner 

• DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Senderliste, DAB-FM und 
DAB-DAB Seamless Blending, MOT Slideshow, DLS Text 

• Zwei USB 2.0 Ports mit Verlängerungskabel
• Bluetooth für Freisprechen und Musikstreaming
• 5-CH Laufzeitkorrektur durch Audio-DSP, grafi scher 16-

Band EQ, 12 / 24 dB/Okt. Hoch- und Tiefpassfi lter

• 4 x 50 Watt Verstärker 
• Tastenbeleuchtung: weiss / rot umschaltbar
• HDMI Eingang, 4.2 Cinch Vorverstärkerausgang (3 V), 

Cinch A/V-Eingang
• Cinch Eingang für Kamera-Videosignal (CVBS / AHD 720p) 

mit geschalteter Stromversorgung

Z-E2065 Für Quadlock III basierte Fahr zeuge wie den VW T6 wird 
der Hauptkabelbaum N-ZE2050-QL3 benötigt.

Der Z-E2065 ist gezielt entwickelt für diverse Fahrzeuge von VW, Seat und 
Škoda. Er wird via Fahrzeug-CAN mit der Bordelektronik vernetzt und unter-
stützt Komfortfunktionen wie MFA/MFA+, Multifunktionslenkrad, OPS und Cli-
ma tronic sowie die Anbindung von Dynaudio Werks-Aktivsoundsystemen. 
Der Infotainer passt sich nahtlos ins Cockpit ein, einschliesslich der in rot oder 
weiss einstellbaren Tastenbeleuchtung. Alle Gerätefunktionen und Quell en 
sind aufgrund des übersichtlichen App-Icon Bedienkonzepts über den ka pa zi-
tiven 9“/22,9 cm Touchscreen oder die Hardkeys einfach steuerbar. 
ZENECs Infotainer unterstützt Wireless Apple CarPlay und Wireless Google 
An droid AutoTM: Telefonieren, Navigieren, Musik oder Podcasts hören – alle 
unterstützten Apps und Funktionen können Sie auch bequem mit Apple Siri 

oder dem Google Sprachassistenten per Sprachbefehl steuern. 
Ein DAB+ Twin-Tuner bietet störungsfreien Digitalradioempfang und zahlrei-
che Kom fort funktionen: dynamische Senderliste, MOT Slideshow, DLS Text 
und DAB-FM/DAB-DAB Seamless Blending. Der RDS UKW Triple-Tuner ist für 
VAG Phase Diversity Antennenanlagen entwickelt und nutzt die Signale von 
beiden FM Antennen, um jederzeit besten Radioempfang zu gewährleisten.  
Das Bluetooth 5.0 Freisprechmodul bietet eine hohe Sprachqualität und er-
möglicht das A2DP-Musikstreaming von Smartphones.

Eine ausführliche Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.zenec.com

HIGHLIGHT

6/2025

Spitzenklasse
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Passt mit dem Einbaukit N-XFDUC8 auch in den Du cato III Serie 
8/9 ab 2021 und baugleiche Stellantis-Modelle der Serie 2 ab 
2024 – geeignet für Fahrzeuge mit Radiovor be reitung.

FUNKTIONEN X-F275 UND X-F285

NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO

AndroidLink für SmartphonesApple CarPlayKapazitiver Touchscreen Empfangsstarker DAB+ Twin TunerAndroidLink für Smartphones

X-F275
mit Navisoftware erweiterbar
X-F275
mit Navisoftware erweiterbar

Für den X-F275 und X-F285 sind zwei Navipakete lieferbar, die die In fo tainer ge zielt zu Rei se-
mo bil-Navis erweitern. 
• Reisemobil Navigationssoftware mit Karten für 47 Länder: West- und Osteuropa auf 16 GB 

microSDHC Karte*1

• Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Stell- und Campingplätzen mit Detailinfos, mehrsprachig
• Vorkonfi gurierte und einstellbare Reisemobil Fahrzeugprofi le mit Eingabe von Höhe, Breite, 

Länge, Gewicht, Anhänger etc.
• Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen

• Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente 
Berechnung von Alternativrouten etc.

• TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifi sch, kostenfreie Version)
• Kostenfreie Kartenupdates: 1 Jahr (X-MAP27-MH1), 3 Jahre (X-MAP27-MH3)*2

Camping P.O.I. PaketEinstellbare Fahrzeugprofile Routenplanung Reisemobil

OPTIONALE NAVI-SOFTWARE PAKETE FÜR X-F275 UND X-F285

Karten für 47 LänderKarten für 47 LänderKarten für 47 Länder Routenplanung ReisemobilEinstellbare Fahrzeugprofile Camping P.O.I. Paket

*1 Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lie fer umfangs X-F275 und X-F285.
*2 Das Kartenupdate Abo kann in vollen Umfang nur in Verbindung mit einem Neugerät gewährleistet werden, das
 zusammen mit einer neuen Navikarte in Betrieb genommen wird. Bei Gebrauchtgeräten mit später zu- bzw. 
 nachgekauften Na vi karten ist das Datum der Navi-Erstverwendung entscheidend. 

XZENTs Infotainer X-F275 ist optimal auf den FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II 
abgestimmt – optisch und technisch. Der X-F275 verfügt über einen grossen kapazitiven 8“/20,3 cm 
Echtglas-Touchscreen und beherrscht das volle Infotainment-Programm. Neben einem analogen UKW-
Tuner bietet er Ihnen DAB+ mit allem Komfort wie dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, 
MOT Slideshow und DLS-Text. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Video wiedergabe.
iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple Car Play inklusive Siri-Sprachsteuerung. Besitzer von Android-
Handys können sich über die vorinstallierte AndroidLink-App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der 
Bild schirm inhalte von Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung 
der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.
An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschliessen, die Umschaltung erfolgt automatisch 
bei Einlegen des Rückwärtsgangs, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.
Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 wird der Infotainer X-F275 
zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.

*N-XFDUC8 Geräte-Montagekit erforderlich
Das Reisemobil muss für eine korrekte Funktion der UKW und DAB+ 
Tu ner Module mit einer für das Fahrzeug passend gewählten aktiven 
An ten nenanlage (UKW/DAB) ausgestattet sein. Das Fahrzeug muss mit 
einer werkseitigen Radiovorbereitung aus ge stattet sein. 

• Kapazitiver 8“/20,3 cm Echtglas-Touchscreen, grafi sche 
Benutzeroberfl äche mit Unterstützung von 13 EU Sprachen

• Unterstützt Apple CarPlay per USB-Kabel
• AndroidLink für Android OS Smartphones mit Dual-Proto-
 koll Unterstützung per Autolink App
• UKW RDS Tuner mit DSP

• DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB 
Service Following, MOT Slideshow, DLS-Text

• Bluetoothmodul mit Freisprechfunktion und A2DP, internes 
und externes Mikrofon 

• Zwei USB 2.0 Ports, 2 Verlängerungskabel im Lieferumfang
• 4 x 40 Watt Verstärker

• Made for iPod / iPhone
• HDMI-Eingang
• Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Um  -

schaltfunktion und einstellbaren Hilfslinien, CAM Direktwahltaste
• IR-Fernbedienung, IR-IN für CAN/LFB Interface 
• 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang 

AUSSTATTUNG X-F275

KOMPATIBEL MIT MODELLTYP MODELLJAHR
Fiat Ducato III 250 2006 – 2021
Fiat Ducato III Serie 8 / 9* 2021 – 2024
Fiat Ducato III Serie 2* ab 2024
Citroën Jumper II  250  2006– 2024
Citroën Jumper II  Serie 2*  ab 2024
Peugeot Boxer II  250  2006 – 2024
Peugeot Boxer II  Serie 2*  ab 2024
Opel Movano C  250  2021– 2024
Opel Movano C  Serie 2*  ab 2024
Toyota Proace  Max*  ab 2024



Passt mit dem optional erhältlichen Mon ta ge kit N-XFDUC-
1D8 in den Fiat Ducato Serie 8/9/2 und baugleiche Mo-
delle. Zur Montage in den Fiat Ducato bis Baujahr 2021 
benötigt man das Mon ta ge kit N-XFDUC-1D7. Aufgrund 
des verringerten Displayabstands im Radio schacht wer-
den die Display-Neigungswinkel reduziert.
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Audio-/VideowiedergabeFreisprechen und Musikstreaming Empfangsstarker DAB+ Tuner Anschluss von zwei KamerasAudio-/Videowiedergabe

Apple CarPlayFlexibel einstellbares DisplayKapazitiver 9“ Touchscreen Google Android AutoTMApple CarPlay

X-127

AUSSTATTUNG X-127
• Kapazitiver 9“/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfl äche
• Flexible Displayeinstellmechanik: vertikaler Nei gungs   winkel 

-20° bis +23°, horizontaler Neigungswinkel -15° bis +15°, 
vertikale Displayhöhe +37,5 mm

• Apple CarPlay per USB-Kabel, Made for iPod / iPhone
• Google Android AutoTM per USB-Kabel
• DAB+ Tuner mit DAB-DAB Service Following, MOT Slide-

show, Comfort Scan und DLS-Text 
• UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
• Bluetooth 4.2 Modul mit Freisprechfunktion und A2DP 

Musikstreaming, internes und externes Blue tooth Mikrofon

• Zwei USB 2.0 Ports zur Wiedergabe von A/V Dateien ab 
USB-Datenträger oder Smartphone 

• 4 x 40 Watt Verstärker
• 8-Band Grafi kequalizer mit 7 voreingestellten Klangprofi len
• Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit automati-

scher Umschaltfunktion und Hilfslinien, CAM Taste 
• Beleuchtete RGB Multicolor Bedientasten 
• Programmierbares analoges Interface für die Zuweisung 

von Multifunktionslenkradtasten
• 1 x HDMI Eingang für Zubehör und kompatible Mobilgeräte
• 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)

• 1 x DIN UKW und 1 x SMB DAB Antenneneingang 
• 1 x DAB Antenneneingang mit schaltbarer 12 V Stromversorgung
• 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In
• 1 x SMA Eingang für GPS Antenne für Apple CarPlay und 

Google Android AutoTM, Antenne im Lieferumfang 
• 1 x IR-In Eingang für den Anschluss eines externen SWC/

CAN Interfaces
• Für den Anschluss an den Fiat Ducato III ist der Mini-ISO 
 Stecker Z-EACC-FTSWC separat erhältlich

Fehler und Änderungen vorbehalten

X-127

Vielseitiges, leistungsstarkes 1-DIN Multime dia sys  tem, das die ak tu ellsten 
Un   terhaltungsfunktionen bietet: Der X-127 integriert sich flexibel ins Ar ma-
turenbrett diverser PKWs und Rei se mobile mit 1-DIN Einbauschacht. 
Der kapazitive, reaktionsschnelle 9“/22,9 cm Touchscreen mit Echt glas ober-
fläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive 
Steuerung des Geräts. Für eine optimale Bedienung und Ab les  barkeit können 
Sie den vertikalen und horizontalen Nei gungswinkel des Bildschirms sowie die 
vertikale Displayhöhe individuell einstellen.
Mit dem X-127 lassen sich Smartphones im Fahrzeug besonders einfach und 
sicher nutzen. Via USB docken Sie Ihr Handy direkt an den Infotainer an – der 
X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android AutoTM. Te le fo-
nieren, Navikarten nutzen, Nachrichten abhören und diktieren, Songs und 
Pod  casts abspielen – die aufgerufenen Apps steuern Sie bequem über den 
Touch screen, per Apple Siri oder den Google Sprachassistenten. 

Der einfach zu bedienende DAB+ Tuner empfängt die digital ausgestrahlten 
Rundfunksender störungsfrei – und steht kein ausreichend starkes DAB-Sen-
designal zur Verfügung, wechselt der Tuner dank DAB-DAB Service Fol lowing 
automatisch auf eine empfangsstärkere DAB-Frequenz. 
Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes En ter tainment: Sie kön-
nen einen USB-Port zum Abspielen von Audio- oder Video da teien nutzen, 
wäh rend Sie am anderen Anschluss ein mobiles Ge rät aufladen. Dazu kommt 
die Möglichkeit, den HDMI-Eingang für einen externen Zuspieler einzusetzen 
oder via Bluetooth nicht nur zu Telefonieren, sondern auch kabellos Musik von 
Ihrem Smartphone zu streamen.
Der X-127 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung 
und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Ein-
legen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung 
kön nen Sie Hilfslinien einblenden und einstellen. 

Flexibel einstellbares Display

1-DIN INFOTAINER 



9

Google Android AutoTM

1-DIN INFOTAINER 

• Kapazitiver, berührungsempfi ndlicher 6,75“ / 17,1 cm Echt-
glas Touchscreen

• X-527: Apple CarPlay, Google An droid AutoTM per USB-Kabel
• X-107: WebLink® 2.0, mit Unterstützung für Smart phone Au dio-

player, Videoplayer, YouTube, Waze, Genius Maps von Mirai
• DAB+ Tuner mit DAB-DAB und DAB-FM Service Following 

sowie DLS-Text, X-527 zusätzlich mit MOT Slideshow und 
Comfort Scan

• UKW RDS Radio mit 18 Radiostationsspeichern und UKW 
World Tuner (alle Regionen) Support

• Zwei USB 2.0 Ports (X-527), ein USB 2.0 Port (X-107) zum 

Anschluss von Apple und Android Smartphones und zur 
A/V Wiedergabe

• Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musik-
streaming, internes Freisprechmikrofon, zu sätzliches exter-
nes Freisprechmikrofon im Lieferumfang

• Audio DSP für 4.1 Kanal Laufzeitkorrektur (X-527) und Gra-
fi k equalizer 16-Band (X-527) / 10-Band (X-107)

• 4 x 45 Watt Verstärker
• Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: 

RGB Multicolor (X-527), weiss (X-107)
• Steuerung einer Rückfahrkamera mit automatischer Rück-

wärtsgang Funktion, einblendbare Hilfslinien bei X-527
• 1 x Cinch Video-Eingang für Kamerasignal (CVBS), bei 

X-527 mit geschalteter 12 V Stromversorgung 
• 1 x DIN UKW Antenneneingang, 1 x SMB DAB An tennen ein-

gang mit schaltbarer 12 V Stromversorgung
• X-527: 1 x AUX Cinch A/V-Eingang mit NTSC/PAL auto Um-

schal tung (CVBS) · X-107: 1 x Cinch A/V-Eingang
• X-527: 1 x HDMI Eingang 
• 1 x 3,5 mm Klinkeneingang für externes Freisprech-Mikro 
• 1 x IR-In Eingang für den Anschluss eines externen SWC/

CAN Interfaces

Dass die beiden XZENTs wahre Allrounder sind, zeigen schon die klar aufge-
bauten Gerätefronten, die einen grossen kapazitiven 6,75“/17,1 cm Echtglas-
Touchscreen mit vier Sensortasten und einem praktischen Lautstärkedrehregler 
kombinieren. 
Ausser einem analogen UKW-Tuner mit 18 Senderspeichern verfügen X-527 und 
X-107 über einen empfangsstarken, einfach zu bedienenden DAB+ Tuner mit 
DAB-DAB/DAB-FM Service Fol lowing und DLS-Text. Dazu kommen bei X-527 
weitere Kom fortfunktionen wie Comfort Scan und MOT-Slideshows. 
Zur Multimediawiedergabe bieten die beiden 2-DIN Systeme einen (X-107) 
oder zwei (X-527) USB-Ports – unterstützt wird die Wiedergabe der aktuellen 
Audio/Video formate.
Mit der vielseitig ausgestatteten Bluetootheinheit – ein externes Mi kro fon ist im 

Lieferumfang enthalten – können Sie sicher Telefonieren, komfortabel nach 
Ko n  takten suchen und Ihre Musik bequem streamen. 
Sie wollen Ihr Handy im Fahrzeug gezielt einsetzen? Kein Problem, der X-527 
unterstützt Apple CarPlay und Google Android AutoTM. Telefonieren, Navigieren, 
Nachrichten abhören und diktieren, Songs und Podcasts abspielen – die auf-
gerufenen Apps steuern Sie bequem via Touchscreen, per Siri oder über den 
Google Sprachassistenten.
Doch auch mit dem X-107 können Sie dank der integrierten WebLink® 2.0 Funk-
 tion einfach auf diverse iOS oder Android Apps zugreifen: WebLink® 2.0 unter-
stützt zum Beispiel Smartphone Audio- und Videoplayer, YouTube, Waze oder 
Genius Maps von Mirai. Diese Apps werden im Landscape Modus formatfül-
lend auf dem XZENT Display gezeigt und lassen sich daher optimal bedienen.

AUSSTATTUNG X-107 UND X-527

X-527: Apple CarPlayX-107: Unterstützt WebLink® 2.0 Multicolor Sensortasten bei X-527X-527: Google Android AutoTMX-527: Apple CarPlayX-107: Unterstützt WebLink® 2.0

Audio/Video WiedergabeEmpfangsstarker DAB+ TunerUniversell für 2-DIN Einbauschächte Smarte AudiofunktionenAudio/Video WiedergabeEmpfangsstarker DAB+ Tuner

X-107

X-5272-DIN INFOTAINER



10 Fehler und Änderungen vorbehalten

• Kamerakonsole zur Integration der Brems   leuchte (nicht im Lieferumfang enthalten) 
• Mechanisch einstellbarer Kamerawinkel zur Personalisierung des Sichtfelds
• Hauptgehäuse aus Kunststoffspritzguss mit Befestigungsbolzen aus Edelstahl
• Adapter für Vor verka be lung: Do metic CAM35 Z-EACC-DODIF  Camos Z-EACC-CADIF

ZENECs Multiview Rückfahrkameras sind kompatibel mit den ZENEC-Geräten 
Z-E3776, Z-E3771, Z-N1000, Z-N975 und Z-N976. Besonderheit der Kameras ist 
der Mul ti view An zeige modus, der eine direkte Auswahl und Steu e rung ver-
schiedener Bild an sichten über den Touchscreen der Geräte ermöglicht. 

HAUPTMERKMALE ZE-RCE3703MV, ZE-RVSC150MV UND ZE-RVC80MV
• Kompakte universelle Multiview Rückfahrkameras zur Nutzung mit den Multiview kompatiblen 

ZENEC-Geräten Z-E3776, Z-E3771, Z-N1000, Z-N975 und Z-N976
• Multiview-Funktion mit sechs Kamerabild-Anzeigemodi, auswählbar über den Geräte-Touch-

screen: normal, von oben, Panorama, L/R-Blindspot, 2- und 3-geteilter Bildschirm 
• Hochwertiger Pixelplus PC1058C CMOS Bildsensor mit geringem Stromverbrauch, ermög-

licht eine Bildauflösung von 700 TV Linien mit hoher Lichtempfindlichkeit
• 15 m langes, auftrennbares Systemkabel mit Mini 4-PIN Steckern und Cinchanschluss

MULTIVIEWKAMERAS

AHD-KAMERASAHD-KAMERAS

• Robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit mechanischer Einstellung des vertikalen Bildausschnitts
• ZE-RVSC150MV mit Nachtsicht IR-LEDs und dynamischer Helligkeitssteuerung via LDR Element
• ZE-RVC80MV: Erforderliche Kabeldurchführungsbohrung 6,1 mm, einfache Montage über M6-

Hohlgewindeschraube
• Adapter für Vor verka be lung: Do metic Z-EACC-DWDIF, Camos Z-EACC-CADIF

• Hochwertiger CMOS-Bildsensor mit AHD 720p
  Ausgangssignal und tiefem Stromverbrauch
• Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse mit mecha-

nischer Einstellung des vertikalen Bildausschnitts
• Grosser diagonaler Blickwinkel von 170° 
• 10 m langes, trennbares Systemkabel mit Mini 
  4-PIN Steckern
• Erforderliche Kabeldurchführungsbohrung 6,1 mm, 

einfache Montage über M6-Hohlgewindeschraube
• Adapter für Vor verka be lung: Do metic Z-EACC-

DWDIF, Camos Z-EACC-CADIF

Für Fiat Ducato III

Für Fiat Ducato III

ZE-RCE3703MV

Kompatibel mit Modelljahr
Fiat Ducato III ab 2006
Citroën Jumper II ab 2006
Peugeot Boxer II ab 2006
Opel Movano Typ C ab 2021
Toyota Proace Max ab 2024

• Robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit mechanischer Einstellung des vertikalen Bildausschnitts
• ZE-RVSC150MV mit Nachtsicht IR-LEDs und dynamischer Helligkeitssteuerung via LDR Element

Für teil- und 
vollintegrierte Reisemobile

Universeller Einsatz 
in diversen Fahrzeugtypen

ZE-RVSC150MV ZE-RVC80MV

ZE-RVSC175
Doppellinsen Rückfahrkamera
CMOS Sensoren, Blick winkel (hor.): 
Cam1 40°, Cam2 100°, Cam2 mit 
Nachtsicht IR-LEDs, dynamische LDR 
Helligkeits steue rung, 3-teiliges 17 m 
Systemkabel, M16 Hohlgewinde zur 
Montage, Adapter für Vorverkabelung: 
Dometic N-ZERVSC175-WD, Camos 
N-ZERVSC200-CM.

ZE-RVSC90 
Rückfahrkamera 
Gehäuse aus Aluminum Druckguss, 
CCD Sensor, Blick win kel (hor.): 150°, 
Nachtsicht IR-LEDs, integrier tes Mi-
kro , 3-teiliges 18 m Sys tem kabel, 
Mon tagebügel 38 + 60 mm im Set 
enthalten, N-ZERVSC90-CM Adap -
t er für vorverlegte Camos Ka bel opti-
onal.

ZE-RVSC200-MK2 
Doppellinsen Rückfahrkamera
CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) 
Cam1: 50°, Cam2: 95°, Cam2 mit 
Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mi-
kro   fon, 3-teiliges 17 m Systemkabel, 
Adapter für Dometic Vorver ka belung 
im Set enthalten, N-ZERVSC200-CM
Adapter für vorverlegte Camos Ka bel 
optional erhältlich.

ZE-RCE3704-2S
Dual Sensor Bremslichtkamera
Kamerakonsole zur Integration der 
Brems   leuchte (nicht im Lieferumfang) 
von Fiat Ducato, CMOS Sensoren, 
Blick win kel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 
100°, Win kel Cam2 mechanisch ein-
stellbar, Nacht sicht IR-LEDs, inte-
griertes Mi krofon, 11 m Systemkabel, 
An schluss für Dometic CAM35 Ka bel, 
Adapter für Vorverkabelung von  Camos 
optional N-ZERCE37042S-CM.

FRONT- UND RÜCKFAHRKAMERAS

Doppellinsen Rückfahrkamera
CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) 

ZE-RVSC200-MK2 
Doppellinsen Rückfahrkamera
ZE-RVSC200-MK2 
Doppellinsen Rückfahrkamera

ZE-RCE3704-2S
Dual Sensor Bremslichtkamera

ZE-RVSC62-MK2
Rückfahrkamera
Ultrakompaktes Gehäuse aus Alu-
minium-Druckguss, CMOS Sen sor, 
Blickwinkel (dia.): 170°, Nacht sicht 
IR-LEDs und 1 LDR, automatische 
Um  schaltung zwischen Tag/Nacht-
modus, integriertes Mikrofon, 2 m + 
15 m An schluss kabel in Set.

ZE-RCE3701-MK2-S
Bremslichtkamera für Fiat Ducato
Kamerakonsole zur Integration der 
Brems  leuchte (nicht im Lieferumfang) 
von Fiat Ducato, CMOS Sensor, Blick-
winkel (hor.): 160°, Kamera win kel me-
chanisch einstellbar, Edelstahl-Be fes-
ti gungs bol zen, 11 m An schluss ka bel, 
Adapter für Vor verka be lung: Do metic 
CAM35 Z-EACC-DODIF, Camos 
Z-EACC-CADIF.

ZE-RCE3804
Rückfahrkamera für Ford Transit
Für Ford Transit, 7. Transit Generation, 
ab 2014, Kamera ersetzt die 3. Brems-
leuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 
140°, Kamera winkel me  chanisch ein-
stellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht 
IR-LEDs, 3-teiliges 10 m Systemkabel 
mit verschraubten Steckern, passt z.B. 
an vorverlegte Kamerakabel in Cam-
perVans von Dethleffs.

ZE-RVC82MT
Universalkamera
Einsatz als Front-/Rückfahrkamera, 
Ge   häuse aus Aluminium-Druckguss, 
CMOS Sensor, Blick winkel (dia.): 
170°, Kamerakopf vertikal schwenk-
bar, versteckte Kabelführung und Be-
  festigung, 10 m Anschluss kabel, 
Adapter für Vor verka be lung: Do metic 
Z-EACC-DWDIF, Camos Z-EACC-
CADIF.

ZE-RCE3804
Rückfahrkamera für Ford Transit
Für Ford Transit, 7. Transit Generation, 

ZE-RVC82MT
Universalkamera
ZE-RVC82MT

ZENECs AHD-Rückfahrkameras (Analog High Definition) ermöglichen eine 
Übertragung von hochauflösenden Videobildern über analoge Koaxialkabel – 
auch bei grossen Entfernungen zwischen Kamera und Steuergerät oder Moni-
tor. AHD bietet im Vergleich zum CVBS-Standard eine hohe Auflösung und 
Farbtreue, mit deutlicher optimierter Bildqualität aufgrund der grösseren Bild-
schärfe. Geeignet für: ZENEC Z-E2065, Z-E3771, Z-N538 und Z-N1000. Technische Besonderheit der Kamera ist das wählbare Ausgangssignal: Die Ka-

mera liefert am Cinch Ausgang ein 720p AHD oder aber ein CVBS Videosignal, 
daher können sowohl herkömmliche als auch neuere, AHD-fähige Steuergeräte 
mit diesem Kameramodell kombiniert werden. 

Für Fiat Ducato III

Technische Besonderheit der Kamera ist das wählbare Ausgangssignal: Die Ka-
mera liefert am Cinch Ausgang ein 720p AHD oder aber ein CVBS Videosignal, 

ZE-RCE3703AHD

Kompatibel mit Modelljahr
Fiat Ducato III ab 2006
Citroën Jumper II ab 2006
Peugeot Boxer II ab 2006
Opel Movano Typ C ab 2021
Toyota Proace Max ab 2024

• Kamerakonsole zur Integration der Brems   leuchte (nicht im Lieferumfang enthalten) 
• AHD Rückfahrkamera für FIAT Ducato III Fahrzeuge und baugleiche Fahrzeugtypen zur Nutzung 

mit ausgewählten ZENEC-Gerätemodellen und Infotainern anderer Marken, die AHD Videosignale 
mit 720/1080p unterstützen

• Videoscaler mit wählbarem AHD oder CVBS Video Ausgangssignal 
• Mechanisch einstellbarer Kamerawinkel zur Personalisierung des Sichtfelds
• Hauptgehäuse aus Kunststoffspritzguss mit Befestigungsbolzen aus Edelstahl
• Adapter für Vor verka be lung: Do metic CAM35 Z-EACC-DODIF, Camos Z-EACC-CADIFZE-RVC80AHD
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Dieser Universalmonitor ist geeignet für Fahrzeuge mit 12 V oder 24 V 
Bordnetz, d.h. sowohl für Reisemobile, aber auch für LKWs und Nutz-
fahrzeuge. An den Mo    ni tor lassen sich drei Kameras anschliessen 
(Cinch, CVBS), beispielsweise Rück fahr-, Seiten- oder Front k a meras 
(PAL/NTSC). Für jeden Kameraeingang kann eine Ab schalt-
verzögerung von 1 – 10 Sekunden eingestellt werden. 
• 7“/17,8 cm TFT-LCD Bildschirm mit 1024 x 600 Pixeln Auflösung
• Hohe Leuchtkraft mit 400 cd/m2 und optimales Kontrastverhältnis von 500:1
• Anschluss und Steuerung von bis zu drei unabhängigen Kamerasystemen, mit 

Spannungsversorgung (max. 600 mA @ 12 V)
• Multinorm-Videosystem mit Unterstützung von PAL und NTSC
• Automatische Rückfahrkamerafunktion, gesteuert via Rückfahrsignal 
• Cam-Trigger Signaleingänge (einzeln unabhängig auf CAM1/CAM2/CAM3 

zuweisbar)
• Bildspiegelungsfunktion für alle drei Eingangssignale separat einstellbar
• Distanz-Hilfslinien für jedes Kamerabild separat einblendbar
• Automatische Display Tag/Nacht Helligkeitsregelung über LDR Lichtsensor
• Abmessungen (B x H x T): 180 x 120 x 17 mm, Betriebsspannung 12 / 24 V
• Monitorfuss, Sonnenblende, 2 m Hauptkabelbaum mit steckbarem Systeman-

schluss und IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
Stand fuss mit Klebepad, 
auf steckbarer Blend schutz

Monitor flexibel dreh- und 
neigbar

Stand fuss mit Klebepad, Stand fuss mit Klebepad, 

UNIVERSALMONITOR FÜR KAMERASYSTEME

ZE-MRV70

Z-EACC-DAB1
Aktive DAB Scheibenklebeantenne, 90° SMB-
An   ten nenstecker (f), 3 m Kabellänge.
Aktive DAB Scheibenklebeantenne, 
An   ten nenstecker (f), 3 m Kabellänge.

N-XUNI-ISOACC
ISO-ISO Adapterkabel mit EIN/AUS Schalter, für 
Reisemobil Radiobetrieb ohne Zündung.

GAB-2118.30
AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE
Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+, 23 cm 
Antennenstab, 12 V-Strom versorgung der FM/
DAB Ver stär ker wahlweise über Innenleiter oder 
externen Kabel an schluss mit DIN-Steck hülse, in-
klusive je 6,5 m FM (DIN) und DAB+ (SMB) An-
schlusskabel.

GAB-3761.30
AKTIVE KOMBIFLEX DACHANTENNE
Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+ und 
GPS/Glo nass, 23 cm An ten nen stab, 12 V-Strom-
ver sor gung der FM/DAB Verstärker wahlweise 
über Innenleiter oder externen Kabel an schluss mit 
DIN-Steckhülse, inkl. je 6,5 m FM (DIN), DAB+ 
(SMB) und GNSS (FAKRA) An schlusskabel.

DACHANTENNEN-SETS FÜR GFK-DÄCHER
Beide Antennen inklusive Mon ta ge platte mit integrierter Ground plane und Einbauzubehör

DACHANTENNEN-SETS FÜR GFK-DÄCHER
Beide Antennen inklusive Mon ta ge platte mit integrierter Ground plane und Einbauzubehör

N-XUNI-DABFK
DAB Antennen Adapterkabel, Fakra (m)-z auf 90° 
SMB (f), mit 15 cm Koaxkabel.

ZLM-5102
Infotainment-Lenkrad-Interface für Fiat 
Ducato III, ab Serie 8, ab Q3 2021, zum 
Austausch des Original 7“/10“ Radios, 
mit Unterstützung der Fahr zeug einstel-
lungen über die Lenk rad tasten, inklu-
sive uni ver sal Ra  dioanschlusskabel.

ZLM-6103 
Lenkrad-Interface für Fiat Ducato III  
(2014 – 2021), Citroën Jumper & Peu-
 geot Boxer (ab Baujahr 2014), Opel 
Movano C (Baujahr 2021 – 2023) 
mit Radiovorbereitung, inklusive uni-
versal Radioanschluss kabel.

ZLM-5301 
Lenkrad-Interface für Mercedes Sprin-
   ter (W906), VW Crafter I mit Ra dio  vor-
be  reitung, Abgriff von Hand brems   sig-
nal, Rückfahrsignal, Zündung, Speed-
 pulse über CAN-Bus, inklusive uni-
ver  sal Ra  dioanschlusskabel.

ZLM-5103
Lenkrad-Interface für FIAT Ducato 
III, ab Serie 8 mit Radiovorbereitung 
ab Q3 2021 zur Ansteuerung der 
Lenk rad fernbedienung und mit Un  -
t er  stüt zung der Telefontasten, inklu-
sive uni versal Radioanschlusskabel 

LENKRAD-INTERFACES

EINBAUBLENDEN

N-XFDUC8
FÜR X-F275 & Z-E3776
Zur Montage des ZENEC Z-E3776 und 
XZENT X-F275 im Fiat Ducato III, Se rie 8 / 
9 / 2 und bau gleiche Stellantis-Modelle.

N-XFDUC8-1DV2
FÜR 1-DIN GERÄTE
Blende zur Montage eines 1-DIN Ge-
räts im Fiat Ducato III, Serie 8 / 9 / 2 
und bau gleiche Stellantis-Modelle.

N-XFDUC8-2DV2
FÜR 2-DIN GERÄTE
Blende zur Montage eines 2-DIN Ge-
räts im Fiat Ducato III, Serie 8 / 9 / 2 
und bau gleiche Stellantis-Modelle.

ZLM-4301
FÜR 1- UND 2-DIN GERÄTE
Blende 1-DIN mit Ablagefach oder 
2-DIN, für Mercedes Sprinter (W906), 
Baujahr 2006 – 2018 und VW Crafter I.

Z-EACC-DAB1Z-EACC-DAB1
90° SMB-

Z-EACC-DAB1

ZLM-5103 ZLM-6103 

GAB-3761.30GAB-3761.30GAB-3761.30GAB-2118.30GAB-2118.30GAB-2118.30
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FÜR VOLKSWAGEN

PLUG & PLAY SOUNDSYSTEME
Endlich besseren Klang in Ihrem Reisemobil, ohne komplexe Um- und Ein bau ten vorzuneh-
men? Alles sollte „unsichtbar“ und zugleich 100% rückrüstbar sein? Einfache Montage, eine 
unglaubliche Verbesserung des Serienstandards sowie komplette Sys temkonformität zeichnen 
die UPGRADE Systeme von ETON aus. Die vollständige optische In tegration und Einhaltung 
aller Werksspezifikationen machen die UPGRADE Serie zur optimalen Plug & Play Lösung! 

UG VW TCC 
Plug & Play Anschlusskabel-Set für die VW Trans porter T6, T6.1 und weitere 
VAG Modelle ab Baujahr 2015 mit PowerQuadlock Anschussstecker MQB, 
speziell zum Anschluss des ETON USB 6 AR Aktiv-Subwoofers und der PA 
2 Endstufe am Power Quadlock-Stecker, versteckte Mon tage hinter dem Ar-
maturenbrett, speziell abgelängt auf ~3,5 m, Strom- und Audio abgriff inklu-
sive Re motelleitung und Plug & Play Anschusssteckern.

UG VW T-SUB KIT 
Solider, pulverbeschichteter Plug & Play Metallhalter für den USB 6 AR 
Aktivsubwoofer zur versteckten Montage in der unteren Sitzkonsole des 
VW T5, T6 und T6.1, Montage nach dem Downfire Prin zip für eine gleic h - 
mässige Bass ab strah  lung, inklusive Montagematerial.

UG VW T-SUB KIT 

FÜR VOLKSWAGEN

Fehler und Änderungen vorbehalten

UG VAG 150 FÜR VW T6.1 
15 cm Plug & Play Langhub Tiefmitteltöner, passgenau für viele VAG Mo  -
delle wie den VW T6.1, ausgestattet mit rippenversteifter Glasfaser-Papier-
membran, hochbelastbarer Sicke, glasfaserver stärk  tem Poly  amid korb und 
starkem Fer ritmagneten mit optimierter Belüftung, gesteigerter Wir kungs-
 grad für mehr Bass, inklusive speziell abgestimmter Tiefpass-Kabel wei-
chen, 3 Ohm Impedanz, 80 Watt, 89 dB SPL.

UG VW28 T6.1 
28 mm Plug & Play Gewebehochtöner mit spezieller 3-Punktaufnahme 
pas send für den VW T6.1, starker Neodymmagnet, speziell abge stimm-
te Kabelfrequenzweiche mit VW spezifischen Anschlusssteckern, emp-
fohlener Übertragungsbereich 2,5 – 22 kHz, Ent wick lung und Her stel-
lung: Made in Germany.

UG VW T5 F3.2 
20 cm Plug & Play 3-Wege Frontsystem für VW T5, bestehend aus speziell 
abgestimmten Langhub Tieftönern und einer passgenauen Hochton-/Mit -
telton-Einheit aus einem 50 mm Mitteltöner mit Papier mem bran und einem 
20 mm Ge we behochtöner, inklusive pas  sender Frequenzweichen und Ein-
bauzubehör, 90 Watt. 

UG VW T6 F2.2 
20 cm Plug & Play 2-Wege Frontsystem für VW T6, speziell abgestimmte 
Lang  hub-Tief mit teltöner mit Glasfaser-Papier Sandwichmembran, glasfa-
ser   ver stärk  tem Po ly  amid korb, kräftigem Ferritmagneten, belastbarer Spule, 
fahr zeug spe zifischen Anschlusster minals, 28 mm Gewebe hoch  töner, spe-
ziell abgestimmten Fre quenz wei chen, Im pe danz 3 Ohm, 120 Watt.

FÜR MERCEDES SPRINTER
UG MB SF2.1 

Perfekt für den Mercedes Sprinter VS30 (BR907/910) ab BJ 2018: 
16,5 cm Tief mit tel töner mit beschichteter Papiermembran, starkem 
Fer rit mag neten im glas faserverstärkten Poly amid Plug & Play Korb 
mit Dicht flansch und passgenauen Anschlussterminals, 80 mm 
Cen ter speaker im original 65 mm Einbaumass mit Dop pelan schluss-
 terminal für den Not ruf-Assistenten, 25 mm beschichteter Ge webe-
hoch töner mit Plug & Play Hochtonhaltern für optimale Rund strahl-
ei gen schaften und hohen Durchlass, speziell abgestimmte Kabel-
fre quenzweichen, 3 Ohm Impedanz, 80 W Musik belastbarkeit.

BEST PRODUCT

1/2025

VW-Lautsprecher

UG VAG 150 FÜR VW T6.1 

bauzubehör, 90 Watt. bauzubehör, 90 Watt. 
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FÜR FIAT DUCATO III UND BAUGLEICHE 
MODELLE AB BAUJAHR 2006 / 2021 / 2024 

PLUG & PLAY SOUNDSYSTEME

USB 6 AR  
6“/15 cm Aktivsubwoofer, der kleinstmögliche Ge häuse grösse und höchste 
akustische Leis tung verbindet: Kompakt und flach kon struiert, lässt sich 
der USB 6 AR praktisch überall verbauen – z.B. auch in einem Staukasten 
oder unter den Sitzen. Das Ver stär kermodul liefert satte 160 W max., zur 
Aus stat tung ge hören ein Tief passfilter, Phase Shift sowie ein Cinch und 
High Le vel Ein gang, Abmessungen (B x H x T): 20,2 x 7,7 x 29 cm. 

UNIVERSELLER VERSTÄRKER 
                      UND AKTIVSUBWOOFER

PA 2 
Universell einsetzbarer digitaler 2-Kanal Micro-Verstärker: ultrakompakte Ab-
 mes sungen von 110 x 85 x 45 mm, hochwertiges Aluminium Druckguss-Ge-
häuse mit abnehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tief pass filter, 
Ein- und Aus  schalt funk tion via Auto-Sense On, High und Low Level Ein gä-
nge, modulare Befestigungs halter, integriertes Einstellwerkzeug, 2 x 85 Watt.

PA 2 PA 2 PA 2 
USB 6 AR  USB 6 AR  USB 6 AR  USB 6 AR  

UG FIAT FD16  
2-Wege Plug & Play Komponentensystem (Front) – absolut passgenau und 
akustisch perfekt abgestimmt auf die Zielfahrzeuge: rippenversteifte Pa-
pier-Glas  faser mem   bran, sehr kräftiger Ferritmagnet für eine ausserge-
wöhnliche Dy na mik, beschichteter 25 mm Gewebehochtöner für eine sei-
dig weiche Hoch tonwiedergabe, 3 Ohm Impedanz für maximalen Wir-
kungs grad, 90 Watt.

MODELLE AB BAUJAHR 2006 / 2021 / 2024 

UG FIAT FD16  
2-Wege Plug & Play Komponentensystem (Front) –
akustisch perfekt abgestimmt auf die Zielfahrzeuge: rippenversteifte Pa-

UG FIAT SUB 6A
6“/15 cm Plug & Play Aktivsubwoofer: Der UG FIAT SUB 6A verfügt über 
ein patentiertes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, das perfekt unter den 
Getränkehalter in der Mittel konsole des Ducato passt. Der Woofer wird 
durch das inte grierte Ver stär ker mo dul mit 160 Watt befeuert und ist für eine 
optimale Abstrahlung der Basswellen nach dem Downfire-Prinzip montiert. 
Ab mes sungen: 37 x 29,4 x 7,8 cm (T x B x H).

PRA 10
10 cm 2-Wege Komponen ten-
sy stem für den Einbau in vollin-
tegrierte Reisemobile, 80 Watt, 
Ab deck gitter GR 10 optional 
erhältlich

PA 4 
Universell einsetzbarer digitaler 4-Kanal Micro-Verstärker, optimal zum An-
schluss des UG FIAT FD7C im Ducato: ultrakompakte Ab mes sungen von 
128 x 100 x 45 mm, hochwertiges Aluminium Druckgussgehäuse mit ab-
nehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tief pass filter, Ein- und 
Aus  schalt funk tion via Auto-Sense On, High und Low Level Eingänge, mo-
dulare Befestigungs halter, integriertes Einstellwerkzeug, CH1/2: 2 x 45 Watt, 
CH3/4: 2 x 80 Watt.

PA 4 PA 4 

UG FIAT FD7C
80 mm Center-Lautsprecher in Plug & Play Mittelkonsole im OEM-Stil mit 
Ab la gefach, inte griert sich perfekt ins Armaturenbrett und ersetzt z.B. den 
ori ginal Tablet/Dokumentenhalter von Fiat Ducato III und baugleichen Model-
len mit Radiovorbereitung. Die beschichtete Glasfaser-Pa pier  mem  bran sorgt 
für füllig warme Mitten, natür liche Stimmen und eine unglaubliche Bühnentiefe. 
Details werden dank des starken Ferritmagneten dynamisch und voll klin-
gend wiedergeben. Zur In stal lation des UG FIAT FD7C muss ein Verstärker 
vorhanden sein, der ein Sum men signal generieren kann, z.B. der PA 4 in 
Kom bination mit dem Kabelkit UG FIAT FDCW oder die AXTON-Verstärker 
A544/594DSP (Seite 14) kombiniert mit dem Kabelsatz ATS-ISOETON.

UG FIAT FDCW
Kabelkit zum Plug & Play Anschluss des 
UG FIAT FD7C an den Verstärker PA 4 und 
zur Integration des Aktiv sub woofers UG 
FIAT SUB 6A und des UG FIAT FD16 
Front systems. 

ACC M4
Verstärker ISO-Kabelset zur 
Instal la tion der PA 4 für den 
4-Kanal-Betrieb ohne Center-
speaker am Original-Radio  ka-
belbaum 

ACC M2
Verstärker ISO-Kabelset zur In-
stal la tion der PA 2 für den 2-Ka-
nal-Betrieb am Original-Radio-
ka bel baum 

Video ETON 
Camper Sound

BEST PRODUCT

2/2024

Fiat-Lautsprecher

HIGHLIGHT

1/2025

Center

KLANGTIPP

1/2025

Oberklasse

KLANGTIPP

1/2025

Oberklasse
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Technische Daten ATS-FT160C EM-MBF3
Nennbelastbarkeit 80 W RMS 50 W RMS
Frequenzgang 50 Hz - 22 kHz  50 Hz - 22 kHz
Impedanz 3 Ohm 4 Ohm
Empfindlichkeit 90 dB 88 dB

KOMPO FÜR MERCEDES SPRINTER
Topsound im Mercedes Benz Sprinter VS30 (BR907/910, ab 
Baujahr 2018): Das Set besteht aus einem 2-Wege Kom  po  und 
einem Centerspeaker, die beide perfekt in die Ein bau plätze 
von Cam  pervans und teilintegrierten Reisemobilen passen. 
Für einen verzer rungs ar men Klang sind die 16,5 cm Tief töner 
mit Aluminium-Membranen und Cam bridge-Sicken ausgerüs-
tet; die 19 mm Tweeter mit Ge we bekalotte überzeugen mit De-
tail reichtum. Der Centerspeaker platziert die Mu sik   direkt auf 
dem Ar ma turenbrett. Er ist mit zwei Schwing spulen ausgerüs-
tet, um die E-Call Funktion zu erhalten. 

AKTIVSUBWOOFER
Wenig grösser als eine DIN A4 Seite, lassen sich die kleinen 
Aktivsub woofer fast über  all im Reisemobil verbauen – auch 
unter dem Fah rer- oder Bei  fah rersitz. Die Ak tiv boxen verhelfen 
bassarmen Soundsyste men zu mehr Po wer und lassen sich ein-
fach einbauen. An getrie ben wer den die beiden Sys teme durch 
einen potenten Woo fer und ein hochwertiges Ver  stär ker modul.
• ATB25P: 25 cm Woofer mit zwei Passivmembranen für 

tiefen, kräftigen Bass
• ATB120QBA: 20 cm Woofer, im Downfi re-Prinzip montiert
• Tiefpassfi lter, Subsonicfi lter (ATB25P), Bass-Boost 
• High-Level Eingang mit Auto-Turn-On
• ATB25P: 180 W RMS, 24,5 x 8,2 x 34,5 cm (B x H x T) 

ATB120QBA: 100 W RMS, 26,5 x 18,5 x 36,5 cm (B x H x T) ATB25P ATB120QBAATB25P

ATS-FT160C

Über das Bluetooth-Inter face können Sie Ihre Mu   sik samm-
lung einfach auf die Amps streamen. Nur das Smart phone mit 
dem Verstärker koppeln – und schon ist die Musiksammlung 
Ih res Handys im Reise mobil kabellos verfügbar.

Auch Hi-Res Audiodateien las-
sen sich über die Car-Audio An-
lage wiedergeben. Einfach das 
separat erhältliche Strea ming 
Interface ABT50 an die Ver stär-
ker anstecken und Mu sik in Stu-
dio-Master-Qualität geniessen.

A592DSP-RC
Fernbedienung

  

ABT50 
Streamingmodul

Über das Bluetooth-Inter face können Sie Ihre Mu   sik samm-Über das Bluetooth-Inter face können Sie Ihre Mu   sik samm-

DSP-VERSTÄRKER 
Upgrade für Werksanlagen – die kompakten DSP-Verstärker 
ermöglichen mehr Power und umfangreiche Klang ein stel lun gen 
dank des integrierten digitalen Sound prozessors. Der DSP 
verfügt über Funk  ti o nen wie: Lauf zeitkor rek tur, Gain-Regler, 
Fre  quenz filter, frei konfigurierbarer 31-Band (A594DSP) oder 15-
Band (A544DSP) parametrischer EQ pro Kanal. 
Die DSP-Steuerung erfolgt per Bluetooth und Smartphone-App. 
Über die App werden alle Funktionen über sicht lich dargestellt, 
so dass auch User ohne Vor kennt nisse den DSP einstellen 
können. Die Settings lassen sich dann auf den Endstufen und 
auf dem Smartphone abspeichern.

A594DSP
4-Kanal Verstärker

SOUNDUPGRADES FÜR REISEMOBILE

Fre  quenz filter, frei konfigurierbarer 31-Band (A594DSP) oder 15-

Die DSP-Steuerung erfolgt per Bluetooth und Smartphone-App. 
Über die App werden alle Funktionen über sicht lich dargestellt, 
so dass auch User ohne Vor kennt nisse den DSP einstellen 
können. Die Settings lassen sich dann auf den Endstufen und 

4-Kanal Verstärker

A544DSP
4-Kanal Verstärker

ATS-FT160C

KOMPOSYSTEM FÜR FIAT DUCATO
2-Wege Komposystem für Fiat Ducato III und baugleiche Mo-
del le ab Baujahr 2006/2021/2024: Die Komponenten passen 
perfekt in die jeweiligen Lautsprecherhalterungen und wer-
den einfach an die Originalstecker angeschlossen.
Die Tieftöner sind ausgerüstet mit der bewährten AXTON 
CRYSTAX Mem  bran. Die warm klingende Papiermembran er-
hält durch die zu sätzliche Beschichtung mit Quarzkristallen 
eine höhere Stei fig keit für eine impulsive Basswiedergabe. 
Die 20 mm Gewebehochtöner überzeugen mit brillanter, 
räum licher Wiedergabe und werden einfach in die original 
Hal terung eingeclippt. Die Frequenzweichen sind direkt an 
den einzelnen Komponenten angebracht: beim Tieftöner an 
der Rückseite des Korbs, beim Hochtöner als Kabelweiche. 

Zur Klangoptimierung im Du ca-
to sind Presets in den Apps 
des A544DSP und A594DSP 
für den ATS-FT160C hinterlegt. 
Das Set   up nutzt die Lauf zeit-
kor rektur und alle EQ-Bänder, 
um den Sound an die AXTON 
Fre  quenz gang-Ziel kurve anzu-
passen.

Frequenzgang 50 Hz - 22 kHz  50 Hz - 22 kHz

tet; die 19 mm Tweeter mit Ge we bekalotte überzeugen mit De-tet; die 19 mm Tweeter mit Ge we bekalotte überzeugen mit De-
tail reichtum. Der Centerspeaker platziert die Mu sik   direkt auf tail reichtum. Der Centerspeaker platziert die Mu sik   direkt auf 
dem Ar ma turenbrett. Er ist mit zwei Schwing spulen ausgerüs-dem Ar ma turenbrett. Er ist mit zwei Schwing spulen ausgerüs-

EM-MBF3

ATB120QBA

PREISTIPP

6/2023

Spitzenklasse

PREISTIPP

6/2023

Oberklasse

BEST PRODUCT

4/2025

Fiat-Lautsprecher
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Frequenzweiche an der KorbrückseitePlug & Play Tieftöner

Technische Daten EM-FTF2 EM-FDF1 EM-VWF3 EM-VWF4
Nennbelastbarkeit 50 W RMS 50 W RMS 100 W RMS 80 W RMS
Frequenzgang 70 Hz - 22 kHz 50 Hz - 22 kHz 50 Hz - 22 kHz 70 Hz - 22 kHz
Impedanz 4 Ohm 4 Ohm 3 Ohm 2 Ohm
Empfindlichkeit 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB

KOMPOSYSTEM FÜR FORD TRANSIT
Für Ford Transit, Transit Custom oder Tourneo gibt es das Plug & Play Kom-
po system EM-FDF1. Es ist akustisch perfekt auf die Fahrzeuge ab  gestimmt, 
die Komponenten passen einwandfrei in die Lautsprecher hal te run gen und 
werden einfach an die Originalstecker angeschlossen. Die Tieftöner sind mit 
einer klangstarken Aluminiummem bran mit Cambridge-Sicke ausgestattet. 
Die Hochtöner verfügen über eine 25 mm Gewe be ka lotte und überzeugen 
mit Bril lanz und räumlicher Wiedergabe. 
12 dB/12 dB/Okt. Frequenzweichen mit LCR Schwingkreis für den Woofer 
sorgen für einen ausgesprochen harmonischen Frequenzverlauf bis in den 
Bass bereich; ein separater Subwoofer ist für audiophilen HiFi Musikgenuss 
nicht notwendig. Dank des hohen Wirkungsgrades erzielt das Komposystem 
eine gute Performance am original Ford Radio.

KOMPOSYSTEM FÜR FIAT DUCATO III 
Klangupgrade für Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006/ 
2021/ 2024: Das Komposystem EM-FTF2 ist akustisch perfekt auf die Fahr zeuge 
abgestimmt und lässt sich einfach gegen die Ori gi nal lautsprecher tauschen. 
Im Zentrum des Sets stehen Tieftöner mit einer Alu mini um mem bran – Basis 
für eine präzise Musikwiedergabe und ex zellente Dy  na mik. Dank seines gros-
sen Magneten erzielt das Kom  po einen hohen Wir kungs grad – selbst wenn 
es nur an einem “normalen“ Radio be trie ben wird. 
Die Tieftöner passen perfekt in die Lautsprecheröffnung der Vordertüren und 
lassen sich an die Ori gi nalstecker anschliessen. Die 20 mm Hochtöner über-
zeugen mit Brillanz und räum  licher Wiedergabe. Sie integrieren sich exakt in 
die Auf nahmen der Fiat A-Säulen-Ver klei dung oder des Remi Front-Ver dun  ke-
lungs sys tems und werden einfach in die ori ginal Hal  terungen eingeclippt.

EM-FDF1

EM-FTF2

EM-VWF4
für VW T6.1

KOMPOSYSTEME FÜR VW T5 UND VW T6.1 
Raumfüllender Bass, detailreicher Sound und optimale Fahr     zeug integration – 
dafür steht die Plug & Play Serie UNIVERSE. Das 3-Wege System EM-VWF3 
für den VW T5 und das 2-Wege System EM-VWF4 für den VW T6.1 bestehen 
aus passgenauen Komponenten und liefern Musikerlebnisse der Extraklasse.
Dank der leichten, steifen Aluminiummembran spielen die Tief mit tel töner extrem 
detailreich, verzerrungsfrei, präzise und beeindrucken mit ihrer aussergewöhn-
lichen Klangquali tät. Die kräftigen Ferritmagnete sorgen für die nötige Power.
Die Gewebekalotte der Hochtöner überzeugt mit geringen Ver zerrungen, einer 
gleichmässigen Abstrahlung und einem natürlichen, warmen Klang. 
Der Mitteltöner des EM-VWF3 – mit dem Hoch töner in einem passgenauen 
Gehäuse integriert – besticht mit einer klaren, brillanten Musik wieder gabe. 
Der Anschluss aller Komponenten geschieht über die original VW-Stecker.

EM-VWF3
für VW T5

Der Anschluss aller Komponenten geschieht über die original VW-Stecker.

BEST PRODUCT

3/2024

VW-Lautsprecher

BEST PRODUCT

5/2024

VW-Lautsprecher
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Ob Sie privat oder geschäftlich unterwegs sind – mit den 
CAMPERNET 2.0 Routern kommt die Online-Welt unkompliziert 
in Ihr Reise mo bil: Unterwegs im Web surfen, Mu sik, Vi deos, TV 
streamen oder auf das Heim- und Fir men  netz werk zugreifen – 
CAMPER NET 2.0 ermöglicht einen schnellen, stabilen Inter-
netzugang. Antretter & Huber, Spezialist für In ternet im Rei se-
mobil, hat die neueste Generation von 5G/LTE/WLAN Hoch lei-
stungs routern im Programm: Mit dem CAM PER NET 2.0 EVO 
(5G ready) erhalten Sie einen leistungsstarken LTE CAT12 Rou-
ter mit WiFi6 und WPA3. Für den anspruchsvolleren An wen-
der ist der CAMPER NET 2.0 PRO (5G) die richtige Wahl. 
Beide Router sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht 
einzubauen und einfach über das Smartphone bedienbar.

• 2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten
• CPU-Technologie: ARM Cortex A53, CPU-Kerne: 2 x 1,8 GHz 

+ 2 x 1,2 GHz, Arbeitsspeicher: 1 GB, Speichertyp: DDR3L
• Werkzeugloser Kartenwechsel (Push-Mechanik)
• Automatische APN Erkennung (> 180 Provider)
• Kinderleichte Bedienung per WebApp Bedienoberfl äche 
• WLAN: WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3 
• Anschluss WLAN: 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
• Integrierte Innenraum WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO
• WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Un ter-

stützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
• WLAN-Geschwindigkeit – 5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 

1200 Mbit/s, 2,4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
• Gast-WLAN mit eigenen Zugangsdaten, Datenlimit einstellbar
• Automatikmodus: WLAN <> Mobilfunk
• Unterstützt sichere VPN-und SSH-Verbindungen
• Ethernet-LAN-Ports: 4 x 1 Gbit/s (RJ45)
• Ethernet-WAN-Port: z.B. für Starlink (RJ45)
• Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite
• Automatische Updates (Over-the-Air)
• Optionale Anbindung an ZENEC Z-E3776, Z-N1000, 

Z-N975 und Z-N976
• Versorgungsspannung: 9 V bis 30 V (12 V / 24 V System)

BRINGT INTERNET INS REISEMOBIL

DACHANTENNEN DACHANTENNEN
GCN-1055-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2 
WLAN-MIMO: 2 x 2 

GCN-1055-02.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2 

• Geeignet für Dächer aus Metall 
oder GFK, keine Groundplane nötig 

• Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv) 
• Kabelführung: zentral nach unten
• 2 x 1,5 m Kabel für WLAN mit 

FAKRA-Buchse

• Bei GCN-1055-01.1: 2 x 1,5 m Ka-
bel für Mobilfunk FAKRA-Buchse 

• Bei GCN-1056-01.1/21.1: 4 x 1,5 m 
Kabel für Mobilfunk FAKRA-Buchse

• Einzigartiges Befestigungskonzept 
und einfache Montage 

• Masse: 173 x 161 x 98 mm (L x B x H)

• Geeignet für Dächer aus Metall 
oder GFK, keine Groundplane nötig 

• Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv)
• Kabelführung: seitlich mit 1,5 m 

Schutzrohr und Rohrschellen
• 2 x 3 m Kabel für WLAN mit 

FAKRA-Buchse

• GCN-1055-02.1: 2 x 3 m Kabel für 
Mobilfunk FAKRA-Buchse

• Bei GCN-1056-02.1: 4 x 3 m Kabel 
für Mobilfunk FAKRA-Buchse 

• Einzigartiges Befestigungskonzept 
und einfache Montage 

• Masse: 173 x 161 x 98 mm (L x B x H)

GCN-1056-01.1 weiss 
GCN-1056-21.1 schwarz
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2 

KABELFÜHRUNG ZENTRAL KABELFÜHRUNG SEITLICH

DACHFINNEN FOLIENANTENNE

GCN-1041-21.1
Mobilfunk MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Farbe: schwarz

GCN-1029-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2 

• Geeignet für Metalldächer (z.B. 
Kas tenwagen oder Aludächer)

• Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv) 
• Kabelführung: zentral nach unten
• 2 x 1,5 m Kabel für Mobilfunk FAKRA 

• 2 x 1,5 m Kabel für WLAN FAKRA
• Einzigartiges Befestigungskonzept 

und einfache Montage 
• Masse: 200 x 60 x 75 mm (L x B x 

H) 

• Geeignet für GFK-Hochdach, Spoiler 
aus GFK und reine GFK-Aufbauten

• Ausrichtung senkrecht wie ein Bild 
an der Wand

• Antennengewinn: max. 5 dBi (passiv)
• 2 x 1,5 m Kabel für Mobilfunk mit 

FAKRA-Buchse 
• Besonderheit: keine elektrisch 

leitende Massefl äche notwendig
• Befestigung: 3M-Klebefl äche auf 

der Folienrückseite mit Schutzfi lm
• Masse: 207 x 177 x 5 mm (L x B x H) 

GCN-1041-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2
Farbe: weiss

GCN-1056-02.1
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2 

CAMPERNET 2.0 PRO GCN-1052-4.1

• 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze:
- Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s
- Uploadrate bis max. 900 Mbit/s
• LTE Kategorie CAT19:
- Downloadrate bis max. 1600 Mbit/s
- Uploadrate bis max. 200 Mbit/s
• Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)
• 176 x 134 x 35 mm (L x B x H), Gewicht: 340 g 

CAMPERNET 2.0 EVO GCN-1052-2.1

• LTE Kategorie CAT12:
- Downloadrate bis max. 600 Mbit/s
- Uploadrate bis max. 150 Mbit/s
• Anschluss Mobilfunk 2 x 2 MIMO (FAKRA)
• 5G ready: aufrüstbar zur PRO Version
• 176 x 134 x 35 mm (L x B x H), Gewicht: 320 g

5G WPA3 5G
READYWiFi6 WiFi6

Einfache Montage der Folien an-
tenne durch Aufkleben von innen, 
ohne Löcher zu bohren und somit 
ohne Dichtigkeitsprobleme. 

INTEGRATION ZENEC-GERÄTE
Die beiden Reisemobil 5G/LTE Router können  
auch di rekt an die ZENEC-Modelle Z-E3776, 
Z-N1000, Z-N975 und Z-N976 angebunden 
werden. Die auf den ZENEC-Geräten vorinstal-
lierte Con nect-App ver  bindet sich per WLAN 
mit dem je weiligen Router, so dass eine be-
queme Steu erung und Einrichtung über den 
Geräte-Touch screen mög lich ist.

TECHNIK-TIPP

4/2024

Campernet

GCN-1055-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2 
WLAN-MIMO: 2 x 2 
GCN-1056-01.1 
GCN-1056-21.1 
Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2 

GCN-1055-01.1

WLAN-MIMO: 2 x 2 
GCN-1056-01.1 
GCN-1056-21.1 

WLAN-MIMO: 2 x 2 

• Geeignet für Dächer aus Metall 

Video CAMPERNET Router
auf ZENEC-Gerät einrichten

WPA3

• Geeignet für Metalldächer (z.B. 


